Technisches Datenblatt

Designlautsprecher

dB99-2
» Fur realitatsnahe Freifeldmessungen
» Lange Ausfiihrung
» Design-Schallwandler der dB99-Serie
» Chassis-Sonderlackierung in jeder
gewlnschten RAL-Farbe maglich
» Membranabdeckungen (Stoff) in umfang-
reicher Farbauswahl
» Einsatz als Stand- oder Wandlautsprecher
B: 129 mm (Standfuf in 2 GroBen verfligbar)
H: 200mm
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T: 138mm
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Designlautsprecher dB99-2

Technische Daten

Artikel Nr. A1024903 (schwarz), A1024904 (weiB3),
A1024905 (silber), A1026815 (Wunsch RAL)

Prinzip 2-Wege Bassreflex

Membran-Anzahl 2

Frequenzbereich 70-20.000 Hz

Nennimpedanz 4Q

Kennschalldruck 88dB/SPL@1W,1Tm

Maximalpegel 100dB/SPL@ 1 kHz, 1 m

Nennbelastbarkeit 20 W

Abmessungen (BxHxT) ca. 129 x 398 x 140 mm

Gewicht (ohne Verpackung und Kabel) ca. 2,1 kg

Anschlusskabelldange 2/3/4/5m, Sonderlange

Anschlusstyp Wandler Steckverbinder

Anschlusstyp Quelle Mini-DIN

In der ACAM-Basistechnik/Modul Multimedia sind standardmaBig vier dB99-2-Lautsprecher enthalten.
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